
低熱収縮フィルム

キャリア用工程フィルム・プロテクトフィルム・光学用フィルム等のフィルムの熱収縮が
「生産性」「品質」に悪影響を与え、お困りの用途で、高い評価とご採用を頂いております。

●特 長

●構 成

●用 途

ＰＥＴフィルム（低熱収縮処理）
※要望に応じた収縮率を実現

剥離・機能コート層
（ｼﾘｺｰﾝ系・非ｼﾘｺｰﾝ系・ＨＣ）

機能コート（ＯＢ）層
（オリゴマーの析出防止）

ＰＥＴフィルム（低熱収縮処理）
※要望に応じた収縮率を実現

機能コート（ＯＢ）層
（オリゴマー析出防止）

ＰＥＴフィルム（低熱収縮処
理）
※要望に応じた収縮率を実現

お客様のご要望に応じたアニール加工が可能です。専門メーカーにお任せ下さい！

グレード名 品番
収縮率（％） 幅（ｍｍ） ＰＥＴ厚み

（μｍ）ＭＤ ＴＤ Ｍａｘ

スーパー

アニール
１０００ＳＡＦ ０．１０ ０．００ ２２５０ ３８～１２５

アニール

２０００ＡＦ ０．２０ ０．００ ２２５０ ２５～１８８

３０００ＡＦ ０．３０ ０．００ ２２５０ ２５～１８８

４０００AF ０．４０ ０．００ ２２５０ ２５～１８８

５０００ＡＦ ０．５０ ０．００ ２２５０ ２５～１８８

①お客様のご要望に応じた収縮率コントロールに対応。
②最大幅２，２５０ｍｍ幅という広幅アニール処理、クリーン環境でのアニール処理に対応。
③熱処理工程における、オリゴマー析出防止対策に対応。

●特 性

※収縮率測定条件： JIS K 7133に準じる 150℃×３０min条件
※記載の値は、代表値。

お客様のご要望の組み合わせ（基
材・収縮グレード・剥離層・機能
層）を、ご相談ください。

例2）

例1）

例3）

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ２５０４



オリゴマーバリアフィルム

●特 長

●構 成

●用 途

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！

①ＰＥＴフィルム加熱時の汚染やヘイズ変化を抑制する『オリゴマー析出防止フィルム』。
②熱負荷工程における、ＰＥＴの収縮抑制するアニール加工に対応。
③オリゴマー防止機能に加え、鉛筆硬度「Ｈ」有しており、帯電防止や易接着付与も対応。

プロテクトフィルム、光学用フィルム等、一定時間の高温負荷がかかる用途にて

オリゴマーバリア層

ＰＥＴフィルム（低熱収縮処理）

お客様のご要望の組み合わせ（基材・剥離層・機能層）を、ご相談ください。

例2）例1）

●特 性

※ヘイズ測定：JIS K７１０５に準じる
※加熱負荷後のHaze値は、バリアコート未塗工面を拭き取りの上、測定。

ＰＥＴフィルム加熱時の、オリゴマー汚染やヘイズ変化で、お困りですか？

『オリゴマー析出防止技術』で、お客様の品質向上を実現します！

◇ヘイズ値比較

オリゴマーバリア層

ＰＥＴフィルム

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ１９０６


