
●構 成

®®

シリコーン系剥離フィルム

電子部品（タッチパネルやＦＰＤを中心に光学系）・粘着テープ・ラベル・医薬・衛生用品
といった幅広い分野で、高い評価とご採用を頂いております。

基材フィルム
（ＰＥＴ・ＯＰＰ・ＰＥ 等）

離型コート層
（シリコーン系・非シリコーン系）

機能コート層
（プライマー・帯電防止・着色等）

お客様のご要望の組み合わせ
（基材、剥離層、機能層）を、
ご相談ください。

●特 長

●用 途

●特 性

※品番の( )内には、フィルム基材名、厚みを記載
※剥離強度測定は、３１Ｂテープ（日東電工社製）使用。
測定方法は、当社規定の試験方法
※記載の値は代表値

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！
※上記以外の剥離強度については、お問い合わせ下さい。※上記以外の剥離強度については、お問い合わせ下さい。

①大気暴露し難いＵＶ硬化タイプ。
②最大２２５０ｍｍの広幅、クリーン環境（クラス１００）剥離処理対応。
③超軽剥離～超重剥離まで、１０種類以上の幅広い剥離コントロール。
④片面コーティング・両面コーティング（同剥離・異差剥離）対応。
⑤ＰＥＴ以外のフィルムにも対応（ＰＰ・ＰＥ・ＰＳ） ※左記フィルムは非クリーン対応。

例）

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ２５０４

タイプ 品番
剥離強度

【mN/25mm】

超軽剥離 RF・( )cs14EX 14

超軽剥離 RF・( )cs000 25

一般軽剥離 RF・( )cs001 32

中剥離-1 RF・( )cs002 50

中剥離-2 RF・( )cs003 100

超重剥離-1 RF・( )csH40 4,000



【超軽剥離、移行なし】こだわりました！

●特 長

●構 成

●用 途

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！

①『超軽剥離1４mNに残留接着率95%以上』を実現しました！
②解決しなかったはじき問題解決で絶賛！耐熱、耐溶剤性も更に向上！
③ウレタン系易接着上でも、剥離処理が実現しました！

・シリコーン移行がNGというテープ、キャスティング用途
（移行性なし、残留接着率95%以上）
・シリコーン移行があるので非シリコーンを使わざるを得ない！
という課題対応に是非お試しください。（コストダウン）
・もっと軽いセパレーターが欲しいという強粘着テープ用途。
（超軽剥離、残留接着率の両立）

ＥＸ（特殊剥離層）

ＰＥＴフィルム

お客様のご要望の組み合わせ（基材・剥離層・機能層）を、ご相談ください。

例2）例1）

●特 性

※値は当社規定の測定⽅法に基づく代表値です。
※剥離、残留接着率：日東電工製31Bによる測定。
※耐熱性：150度×30分熱負荷後の剥離変化率。

移行性が無く軽剥離のセパレーターをお探しですか？

『独自の材料開発』で、お客様の困りごとを解決します！

ＥＸ（特殊剥離層）

ＰＥＴフィルム

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ１901

※耐溶剤性：MEKによるラビングでシリコーンが取れるまでの回数。
※耐薬品性：プラスターテープ1週間貼り付け後の剥離変化
※移行性：セパを加圧して1週間後の表面濡れ数変化。



●構 成

®®

超重剥離フィルム（シリコーンタイプ）

お客様のご要望の組み合わせ
（基材、剥離層、機能層）を、
ご相談ください。

●特 長

●用 途

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！

①シリコーンでの超重剥離レベルを実現し、剥離品質＆コストのバランスを最適化。
②片面コーティング・両面コーティング（同剥離・異差剥離）にも対応。
③機能コート層（着色、印刷、帯電防止、マット調、低熱収縮等）の付与可能。

●特 性

Ｈ４０以外の超重剥離グレードに関しては、別途お問い合わせ下さい。

ＰＥＴフィルム

シリコーン剥離コート層
(超重剥離タイプ）

例）

シリコーン剥離フィルムの剥がれ・浮きトラブルに、お困りですか？

シリコーンで『超重剥離レベル』を実現し、お客様の“丁度良い”を叶えます！
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００１（軽剥離） ００６（重剥離） アルキッドタイプ Ｈ４０（超重剥離） 一般ＰＥＴフィルム

剥離強度比較

タイプ 品番
剥離強度

【ｍＮ/２５ｍｍ】

幅（ｍｍ） ＰＥＴ厚み
（μｍ）Ｍｉｎ Ｍａｘ

超重剥離 RF・( )csH40 ４０００ ６０ ２２５０ ６～２５０

単位：mN/25ｍｍ

樹脂シートの製膜用途として
微粘着タイプのテープ、ホットメルト各種の剥離フィルムとして

※ 剥離強度測定は、３１Ｂテープ（日東電工社製）使用

※ 値は当社規定の測定方法に基づく代表値です。

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ１８１０
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カラー剥離フィルム

●特 長

●構 成

●用 途

®®

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！

① 豊富なカラーバリエーションで、製品・工程での色分け可能。※非クリーン対応
② 工程上での色落ち少ないシリコーン下地着色タイプや、背面着色、シリコーン着色可能。
③ 着色による視認性・識別性向上で、生産性を改善。
④ 小ロットにて、着色剥離フィルム調達が可能。
⑤ 印刷や剥離処理のパターンコートも可能。

●特 性

工程フィルムや、粘着加工用セパレーターとして、高い評価とご採用を頂いております。

基材フィルム
（ＰＥＴ・ＯＰＰ・ＰＥ等）

離型コート層
（シリコーン系）

機能コート層（着色＆印刷）
（ブルー、レッド、イエロー等）

お客様のご要望の組み合わせ
（基材、剥離層、機能層）を、
ご相談ください。

○着色バリエーション（シリコーン下地着色タイプ）

左記以外の色・剥離グレードに関
しましては、お問い合わせ下さい。

機能コート層（帯電防止等）

例）

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ１８１０



●構 成

®®

ＰＰ・ＰＥ剥離フィルム

粘着テープ・ラベル・工程フィルム・衛生用品といった幅広い分野で、高い評価とご採用を
頂いております。

オレフィン系フィルム
（ＯＰＰ・ＣＰＰ・ＰＥ）

離型コート層
（シリコーン系）

お客様のご要望の組み合わせ
（基材、剥離層、機能層）を、
ご相談ください。

●特 長

●用 途

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！

①熱に弱いオレフィン系フィルム基材へのシリコーン系剥離コート対応。
②片面コーティング・両面コーティング（同剥離・異差剥離）対応。
③機能コート層（着色、印刷、帯電防止、プライマー等）の付与可能。

例）

機能コート層
（プライマー・帯電防止・着色等）

●仕 様

適用基材

種類

厚み

【μｍ】

幅

【ｍｍ】

ＯＰＰ ２５ ～ ６０

６０ ～ １２００

ＣＰＰ ４０

ＰＥ

（ＨＤ／ＬＤ／ＬＬＤ）
２５ ～ １００ ６０ ～ １１００

●特 性

超軽剥離から超重剥離まで、剥離強度の幅広いコントロールが可能。

剥離グレードに関しては、別途お問い合わせ下さい。

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ１８１０



®®

非シリコーン系剥離フィルム

①シリコーンフリー、フルオロシリコーン、アルキッド等、幅広いバリエーション対応。
②広幅（２２５０ｍｍ幅）及びクリーン環境（クラス１００）での対応。

シリコーン材料（粘着剤・ゴム等）との貼り合わせ用、シリコーンを嫌う電子材料用
キャリアフィルム、樹脂（ウレタン・エポキシ等）キャスティング用など。

●特 長

●用 途

●特 性

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！

シリコーン移行トラブルやシリコーン粘着用剥離フィルム選定でお困りでは？

『非シリコーン系剥離バリエーション』で、困り事解決！

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ２５０４


