
コーティングマットフィルム

ブロッキング防止を目的とするテープ基材

樹脂や粘着層に凹凸形状を転写する工程フィルム

●特 長

●構 成

●用 途

お客様のご要望に応じたマットと組合せ加工は専門メーカーにお任せ下さい！

①クリーン環境（クラス１００）製造のマット（艶消し）フィルムで、より安心。
②加工品の接触面積を抑え、ブロッキング（素材間貼り付き）による品質トラブル防止。
③グロス値（光沢度）をコントロールし、視認性・識別性を最適化。
④マット背面だけでなく、マット面上にも剥離層（Ｓｉ系、非Ｓｉ系）の塗工が可能。
⑤広幅２２５０ｍｍのマットフィルムも供給可能で、生産性の向上に貢献

●特 性

まずは、ご連絡・ご相談ください。
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基材厚み、機能層、お客様ニーズ に合わせた組合せをご相談ください。

※記載の値は、代表値。
※測定方法は、当社規定の試験方法



(開発品)低グロスコーティングマットフィルム

ブロッキング防止を目的とするテープ基材

樹脂や粘着層に凹凸形状を転写する工程フィルム

筆記性が要求される工程フィルム

●特 長

●用 途

お客様のご要望に応じたマットと組合せ加工は専門メーカーにお任せ下さい！

従来のコーティングマットフィルムの特長
①クリーン ②ブロッキング防止 ③マット背面・マット面上への剥離層塗工 ④広幅加工に

⑤低グロス化(5%)にて視認性・識別性に筆記性をプラス
⑥表面凹凸の微細化による意匠性のバリエーションを追加

●特 性
※記載の値は、代表値。
※測定方法は、当社規定の試験方法

まずは、ご連絡・ご相談ください。
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