
易接着処理フィルム（Ｐシリーズ）

●特 長

●構 成

●用 途

機能コーティングは、専門メーカーにお任せください！

①基材や易接着面に使用される材料に応じた樹脂選定可能
②お客様の工程でかかる負荷を想定した樹脂または設計考案可能
③別機能との組み合わせも可能
※セパレーター、帯電防止、アニール等の組み合わせも可能

・基材へのコロナ、プラズマ処理だけでは密着が足りない用途
・既存の易接着フィルムではなく、特定の材料への易接着機能がほしい。
※独自で選定、開発されたフィルムへの易接着処理も可能

易接着処理層

ＰＥＴフィルム

お客様のご要望の組み合わせ（機能層）を、ご相談ください。

例2）例1）

●特 性

※値は当社規定の測定⽅法に基づく代表値です。
※耐溶剤性：MEKによるラビングで樹脂層が取れるまでの回数。
※使用基材の全光線透過率87.9%、Haze 3.6%

既存の易接着フィルムではなく、ご希望のフィルムに対して処理可能
お客様の要望（用途や使用される材料）に合わせた樹脂選定致します！！

離型層、帯電防止層等

ＰＥＴフィルム

まずは、ご連絡・ご相談ください。

ＦＣ マーケティング・営業課 ＦＣ１８１０

易接着処理層

易接着処理フィルム（Ｐシリーズ）

※開発品

対応基材 耐溶剤性
【回】

⽔接触⾓
【°】

全光線透過率
【％】

Haze
【％】

Ｐ１ PET, PP, PE 7 80.1 86.8 4.5
Ｐ２ PET 剥がれ無し 70.1 91.0 3.3
Ｐ６ PET, PC 8 71.5 91.2 3.2
Ｐ７ PET, PP, PE, PC 8 70.5 90.8 3.3


