
コーター　１号機 　 
　 適用幅　　： ９００　～　１，２００ｍｍ 　 
　 適用厚み　 ： ２５　～　１５０μ （ ＰＥ ）
　　　　　 ： ６　～　１００μ （ ＰＰ・ＯＰＳ・ＰＥＴ ） 　 
　 最大巻取径： Φ６００ｍｍ 　 
　 　 　 　 
クリーンコーター　２号機 　 
　 適用幅         ： １，１００　～　２，２５０ｍｍ 　 
　 適用厚み     ： ２５　～　２５０μ　（ ＰＥＴ ） 　 
　 最大巻取径： Φ８００ｍｍ 　 
　 クリーン度： ヘッド部クラス１００
     設備周辺クラス１，０００

クリーンコーター　3号機 　 
　 適用幅         ： １，０００　～　１，７１０ｍｍ 　 
　 適用厚み     ： ２５　～　１８８μ　（ ＰＥＴ ） 　 
　 最大巻取径： Φ８００ｍｍ 　 
　 クリーン度： ヘッド部クラス１００
     設備周辺クラス１，０００

クリーンスリッター　１号機 　 
　 適用幅　　 ： ６０　～　１，２５０ｍｍ 　 
　 最大巻取径： Φ５００ｍｍ
　 クリーン度： 設備周辺クラス１０，０００
　 　 　 　 
クリーンスリッター　２号機 　 
　 適用幅　　： ６０　～　１，２５０ｍｍ 　 
　 最大巻取径： Φ５００ｍｍ 　 
　 クリーン度： 設備周辺クラス１０，０００ 　 
　 　 　 　 
クリーンスリッター　３号機 　 
　 適用幅　　： ５００　～　２，２５０ｍｍ 　 
　 最大巻取径： Φ８００ｍｍ 　 
　 クリーン度： 設備周辺クラス１０，０００ 

クリーンスリッター　４号機 　 
　 適用幅　　： ４００　～　１，７１０ｍｍ 　 
　 最大巻取径： Φ８００ｍｍ 　 
　 クリーン度： 設備周辺クラス１０，０００




